Возможные области применения:

Г – для герконов

Х – для датчиков Холла

Р – для рекламных целей

Д – для держателей
М – для электромоторов (электродвигателей)
ТИПОРАЗМЕРЫ МАГНИТОПЛАСТОВ

	Типоразмер
	
	Намагни-ченность
	Назначение, особенности

	Втулки, кольца
	
	
	


	Ø5(Ø1.5-(2-3)
	
	
	Для датчиков

	Ø8(Ø3-(2-4)
	Х, Р
	
	Для датчиков

	Ø8.5(Ø5.5-(2-3)
	
	МЗН6
	6 полюсов на одной из сторон, для микромуфт

	Ø10(Ø7-(1.7-4.4)
	
	МЗН6
	То же

	Ø10(Ø6.5-6
	
	
	

	Ø12(Ø6.5-6
	Х
	конус
	Фокусировка магнитного потока, для датчиков

	Ø12(Ø8-12
	
	МЦР12
	12 полюсов снаружи, для датчиков и шаговых моторов

	Ø12(Ø2.5-1.3
	Р
	МЗН6
	6 полюсов на одной из сторон, для крепления рекламы

	Ø12(Ø2.5-1.3
	Р
	МЦД
	Для логометров

	Ø13(Ø2.7-1.9
	Р
	
	То же

	Ø13.5(Ø9-14
	
	МЦР12
	12 полюсов снаружи, для датчиков и шаговых моторов

	Ø13.5(Ø9.6-14
	
	МЦР12
	То же

	Ø15(Ø9-(4-11)
	
	МЦД
	Ротор микромотора

	Ø15(Ø9-25
	
	
	То же

	Ø16(Ø8-12
	
	
	То же

	Ø17,6(Ø12,2
	М
	
	

	Ø20(Ø16-10
	
	МЦД
	Статор микромотора

	Ø22.7(Ø15
	
	МЦД
	Два полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø23.5(Ø4.5-(3.5-5)
	Д
	МЗН4, МЗН6
	4 или 6 полюсов на одной из сторон, для муфт и магнитных держателей

	Ø23.5(Ø10.5-(3.5-5)
	Д
	МЗН4, МЗН6
	То же

	Ø24(Ø20.3-25
	
	МЦР6
	6 полюсов внутри втулки, для коллекторных и бесколлекторных моторов

	Ø25(Ø18-4
	
	МЦР16
	12 полюсов снаружи, для датчиков скорости

	Ø26(Ø20.3(25
	
	МЦР6
	6 полюсов внутри втулки, для моторов

	Ø26(Ø4.5-(6-8)
	Д
	МЗН4, МЗН6
	4 или 6 полюсов на одной из сторон, для муфт и магнитных держателей

	Ø26(Ø10.3-6
	Д
	МЗН4, МЗН6
	4 или 6 полюсов на одной из сторон, для муфт и магнитных держателей

	Ø26(Ø22
	
	МЦД
	Статор микромотора. Два полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø26.1(Ø17.4
	
	МЦД
	Два полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø28.6(Ø24.8-
	
	
	

	Ø30(Ø20-4
	
	МЦО
	

	Ø31(Ø18-28
	
	МЦР4
	

	Ø31(Ø21-28
	
	МЦР4
	

	Ø33(Ø27
	М
	
	

	Ø33.7(Ø23.5
	
	МЦД
	Два полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø36(Ø30
	
	МЦД
	Два полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø40(Ø32-35
	
	-
	

	Ø40(Ø6.5-(4-7)
	Д
	МЗН6
	4 или 6 полюсов на одной из сторон, для муфт и магнитных держателей

	Ø41.2(Ø35-41
	
	МЦД, МЦР4
	2 или 4 полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø45(Ø35-41
	
	
	2 или 4 полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø47(Ø41-(15-36)
	
	МЦР16
	16 полюсов внутри втулки, для бесколлекторных моторов и генераторов

	Ø47(Ø36.5
	
	МЦР6
	Ротор бесколлекторного мотора, 6 полюсов снаружи

	Ø51(Ø34
	
	
	

	Ø51(Ø38
	
	
	

	Ø60(Ø50
	
	
	

	Ø61.5(Ø24.6(10-20)
	
	МЦО
	

	Ø71(Ø56
	
	МЦР4
	4 полюса внутри втулки, для коллекторных и бесколлекторных моторов

	Ø72(Ø35((4-7)
	Д
	МЗН8, МЗН12
	8 или 12 полюсов на одной из сторон, для муфт и магнитных держателей

	Ø75(Ø25.4((10-17)
	
	МЦО
	

	Ø75(Ø62.5
	
	МЦД
	2 или 4 полюса внутри втулки, для коллекторных моторов

	Ø82(Ø75-24
	
	МЦР24
	24 полюса внутри кольца, для бесколлекторных моторов и генераторов

	Ø83(Ø75-24
	
	МЦР24
	24 полюса внутри кольца, для бесколлекторных моторов и генераторов 

	Ø83(Ø77
	
	
	

	Ø92(Ø86
	
	
	

	Ø162(Ø154
	
	МЦР16
	16 полюсов внутри кольца, для бесколлекторных моторов и генераторов

	Ø178(Ø170(32
	
	МЦР24
	24 полюсов внутри кольца, для бесколлекторных моторов и генераторов

	Ø248(Ø240(32
	
	МЦР24
	24 полюсов внутри кольца, для бесколлекторных моторов и генераторов

	
	
	
	

	Цилиндры
	
	
	

	Ø3((1.5-5)
	Г, Д
	
	Для датчиков и магнитных муфт

	Ø5((3-5)
	Г, Д
	
	То же

	Ø6
	Х, Д
	
	Для этого и всех следующих цилиндров высота от 0.15 до 0.75 диаметра

	Ø7
	Х, Д
	
	Общего применения 

	Ø8
	Х, Д
	
	То же

	Ø10
	Х, Д
	
	

	Ø11
	Х, Д
	
	

	Ø12
	Г, Д
	
	

	Ø13
	Г, Д
	
	

	Ø14
	Г, Д
	
	

	Ø16.8
	
	
	

	Ø25.4
	Д
	
	Для магнитных держателей

	Ø25.4 – с фаской
	Д
	
	То же

	Ø30
	
	
	Общего применения

	Ø40
	
	
	

	Ø42
	
	
	

	Ø72
	
	
	

	Ø83
	
	
	

	
	
	
	

	Бруски
	
	
	

	20(25
	
	
	

	23.5(4
	Г
	
	

	23.5(18.5(4(многоугольник)
	Г
	
	Для приборов

	28(28
	
	
	Общего применения

	61.5(36(8
	
	
	То же

	
	
	
	

	Сектор
	
	
	

	R25(r19(6(40˚
	Г
	
	


Допуски размеров.

Для размеров ( 25 мм – по диаметру 0.05 (по требованию 0.02), по высоте 0.15 (по требованию 0.08).

Для размеров ( 25 мм – по диаметру 0.1 (возможно 0.05), по высоте 0.3 (возможно 0.15).

Примечание.
Для всех типоразмеров, меньших 70 мм, возможно диаметральное (МЦД) и аксиальное (МЦО) намагничивание.
ООО «Валтар»

т. (495) 777-3926

www.valtar.ru
valtar@valtar.ru
г. Королев, Московская обл.


ул. Силикатная, д. 4


 





Телефон: (495)777-39-26


Факс: (495)777-39-26


Эл. почта: valtar@valtar.ru





г. Королев, Московская обл.


ул. Силикатная, д. 4


 





Телефон: (495)777-39-26


Факс: (495)777-39-26


Эл. почта: valtar@valtar.ru





г. Королев, Московская обл.


ул. Силикатная, д. 4


 





Телефон: (495)777-39-26


Факс: (495)777-39-26


Эл. почта: valtar@valtar.ru





ООО "Валтар"














